
AD

Dachmontage

Äußerst widerstandsfähig

Vollautomatische Ausrichtung

Schlankes und stromlinienförmiges Design
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•

•

www.satco-europe.de

Stationäre Automatische Satelliten-Antenne

Bietet optimalen Satellitenempfang  

wo immer Sie gerade sind
SNIPE DOME AD

Modell

Abmessungen

Gewicht

Antennengewinn

Min EIRP

Polarisation

LNB Ausgang

LNB Eingangsfrequenz

LNB Ausgangsfrequenz

Drehbereich 

Satellitensuchdauer

Leistungsaufnahme

Eingangsspannung

Betriebstemperatur

SNIPE DOME-AD

800 x 685 x 300 mm

9.6 kg

33.7 dBi @ 12.7GHz

50dBw

Linear (Horizontal / Vertikal)

1 Ausgang / 2 Ausgänge(Optional)

10.7 ~ 12.75 GHz

950 ~ 2,150MHz

(EL)15°~75°/(AZ) 390°

120 Sekunden (typ)

30W (Bei der Suche)

DC 12~24V

-30°C ~ +60°C

SNIPE DOME AD ist die perfekte Lösung für Ihren Campingwagen. 
Empfangen Sie überall in Europa Ihre Lieblingsprogramme.

www.satco-europe.de
info@satco-europe.de

Satco Europe GmbH
Waidhauser Str. 3 , 92648 Vohenstrauß
FON +49 (0)9651-924248-0 | FAX +49 (0)9651-924248-99

SNIPE V2 SE ist die perfekte Lösung für Ihren Campingwagen. 
Empfangen Sie überall in Europa Ihre Lieblingsprogramme.

www.satco-europe.de
info@satco-europe.de

Satco Europe GmbH
Waidhauser Str. 3, 92648 Vohenstrauß
FON +49 (0)9651-924248-0 | FAX +49 (0)9651-924248-99

Eingangsfrequenz

Polarisation

Antennengewinn

Größe (BxTxH)

Gewicht

Min EIRP

Drehbereich( Elevation, Azimuth, Skew)

Satellitensuchdauer

LNB

Betriebstemperatur

Eingangsspannung

Leistungsaufnahme

Ausgang

Ausgangsfrequenz

L.O. Frequenz

10.7 ~ 12.75 GHz

vertikal & horizontal

33.7 dBi @ 12.7 GHz

515 x 355 x 192 mm

10.1 kg

50 dBW

15° ~ 90° , 360° , -45° ~ +45°

120 Sekunden (typ.)

1 / 2 Ausgänge (Optional)

950 ~ 2,150 MHz

9.75 / 10.6 GHz

-30 °C ~ +60 °C

DC 12 ~ 24 V

30 W (bei der Suche)

Erhältlich mitSingle / Twin LNB


